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HL-5340D/HL- 5350 DN 

かんたん設置ガイド 


_はじめにお読みください_ 

本製品を使用するには、本製品を設置し、お使いのコンピュータにプリンタ 
ドライバをインス！ルする必要があります。正しいセットアップを行う 
ために、「かんたん設置ガイド」（本書)を必ずお読みください。 


付属の CD - ROM から「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」 
を参照できます。本製品の使いかたやネットワーク、ソフト 
ウェアの設定など、知りたい情報をすばやく探せます。 






お使いに 
なる前に 


本製品の 
準備をする 


Windows® 

に接続する 



rsn ^ f-f 本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 

m V / c . Ci c Irch と思ったときなどは、以下の手順で原因を 

お調べください。 


〇 「画面で見るマニュアル （HTML 形式）」の 
「困ったときは」で調べる 


❷ 


サポート 


ブラザー 


検索 f 


プラザーのサボートサイト 
にアクセスして、最新の情報を調べる 

http://solutions.brother.co.jp/ 


Macintosh 

に接続する 


携帯電話からでも簡単なサボート情報を見ることができます。 

http://rn.brother.co.jp/support/ 

V_ 

オンライン ユーザー 登録 ► https://regist.brother.jp/ | 

本書はなくさないように注意し、いつでも手にとって見ることができるようにしてください。 
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取扱説明書のご案内 


本製品には次の取扱説明書が用意されています。「かんたん設置ガイド」（本書）に従いセットアップが完了した 
ら、目的に応じて取扱説明書を活用してください。 


冊子 


はじめにお読みください 


「かんたん設置ガイド』（本書) 



必ず本書からお読みください。 

本製品を使えるようにするための準備について記載しています。 
• 設置する 

-コンピュータとの接続 
-ドライパのインストール 


使いたい機能をすばやく探せます 


「画面で見るマニュアル ( HTML 形式 ) j 


CD-ROM 



迫 


おもにコンピュータ上で閲覧するときにご使用くださし、。 
• 本製品の使いかた 
• メンテナンスのしかた 
-トラブルが起きたときの対処方法 
-ネットワークにつないで使う （ HL -5350 DN のみ） 



全ページを印刷したいときなどは、サボートサイト（ブラザーソリューションセンター） 

( http :〃 solutions . brother _ co . jp /) からダウンロー ドできる PDF 形式をご使用ください 0 

r かんたん設置ガイド J 「ユーザーズガイド〜基本編 〜 J 


PDF 形式 


「ユーザーズ ガイド〜ネッ トワーク 設定編 〜 j 


^デスクトップ上に 「Brother HL -5340 D ( HL -5350 DN ) マニュアル」のショートカッ ト^] が作成されます。^]をクリックすると、 
ご覧いただけます。また、 Windows ® のスタートメニューからも「画面で見るマニュアル ( HTML 形式)」を参照できます ( Windows ® のみ)。 

^ CD - ROM から參照する場合は、 

Windows ® の場合 

① CD - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブにセットします。 

② オープニング画面が表示されたら [ HL -5350 DN ( HL -5340 D )] をクリックし、[画面で見るマニュアル]をクリックします。 

③ [画面で見るマニュアル （ HTML 形式)]をクリックします。 

Macintosh の場合 

① CD - ROM を Macintosh の CD - ROM ドライブにセットします 0 

② [ HL 530 0] アイコンをダブルクリックし、 [ StartHere ] アイコンをダブルクリックします。 

③ オープニング画面が表示されたら [ HL -5350 DN ( HL -5340 D )] をクリックし、[画面で見るマニュアル]をクリックします。 

④ [画面で見るマニュアル （ HTML 形式)]をクリックします。 

n 最新の取扱説明書は、サボートサイト（ブラザ ー ソリューションセンター） （ http :// solutions . brother . cojp /) からダウンロードできます。 


サボートサイト 
(ブラザー 
ソリューション 
センター） 


本書のみかた 


■本書で使用されている記号 

本書では、下記の記号が使われています。 


〔 注意 ] 

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。 

n 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


参照先などを記載しています。 

迫 

画面で見るマニュアルへの参照先を記載しています。 























安全にお使いいただくため 


このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうごさ'います。 

この「安全にお使いいただくために」では、お客様や第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使 
いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 


▲警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示して 
います。 

▲注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負ったり、物的損害の発生が想定される内 
容を示しています。 

!お願い 

ご使用いただく上での注意事項、制限事項などの内容を示しています。 


〇 

「してはいけないこと」を示しています。 


「分解してはいけないこと」を示しています。 

(D 

「水場で使ってはいけないこと」を示しています。 


「火気に近づけてはいけないこと」を示しています。 

⑧ 

「さねってはいけないこと」を示しています。 


「可燃性スプレーを使用してはいけないこと」を示 
しています。 

❶ 

「しなければいけないこと」を示しています。 

€ 

「電源プラグを抜くこと」を示しています。 

@ 

「必ずアース線を接続すること」を示しています。 

A 

「特定しない危険通告」を示しています。 

A 

「感電の危険があること」を示しています。 


「火災の危険があること」を示しています。 

A 

「火傷の危険があること」を示しています。 



注意 


■ 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口」までご 
連絡ください。 

■ お客様や第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けら 
れた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご 
了承ください。 

■ かんたん設置ガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブへ 
ご注文ください。 
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電源に ついての ご注意 



火災や感電、火傷、故障の原因になります。 


▲警告 


•電源は AC 100 V 、 
60Hz でこ'使用く 

AC 100 W 

(50/纖) 

50 

ださ 

Hz または 
い。 

❶ 

#日本国内のみでご使用ください。 
海外では使用できません。 

參ぬれた手で電源フラう 
ししないでくださし、。 

VA •卜 

'を抜き差 

0 

•電源フラグを抜くとミ 
ドを引っぱらずにプう 
(金属でない部分）を j 
てください。 

ぎは、 コー 
ラ グの本体 
寺って抜い 

0 

• 電源コードを破損するようなことはしないでく 

以下のことをしないでください。火災や感電、故障 ( 

•加工する •無理に曲げる 

• 高温部に近づける • 引っ張る 

•ねじる •たばねる 

•重いものをのせる •挟み込む 

• 金属部にかける •折り曲げをくり返す 

• 壁に押しつける 

ださい。 

D 原因となります。 

參タコ足配線はしないでください。 

•電源フラグや AC アダプタは根元まで A 
確実に差し込んでください。 V 

•傷んだフラグやゆるんだコンセント 

は使用しないでください。 ^ 


•保護アース線のない延長/ < 7 、 
用コードを使用しないで Cv 
ください。保護機能が無 
効になります。 

•同梱されている電源 
コードセットは、本製品 
専用です。本製品以外に 
使用しないでください。また、同 
梱されている電源コードセット 
以外の電源コードを本製品に使 
用しないでください。 

• DC 電源またはインバー ^ 

夕 (dc-ac 変換装置）を Qy 
接続してのご使用は絶 
対におやめください。 

火災、感電の原因になります。 


•必ずアース線を接続してください 


万一漏電した場合の感電防止や外部からの電圧（雷など）がかかったときに本製品を守るた 
め、アース線を接続してください。 

アース線の接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。 

また、アース線をはずすときは、必ず電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセント 
から抜いた後でアース線をはずしてください。 



d 


•接続するところ 


•絶対に接続してはいけないところ 


例） 

• 電源 コンセントのアース 端子 
• 銅片などを 65 cm 以上、地中に埋めたもの 
•接地工事（第 3 種）が行われている アース 端子 


例） 

• 電話専用アース線 
• 避雷針 
• ガス管 



•雷がはげしいときは、電源フラグをコンセ 
ントから抜いてください。 
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A 注意 

!お願い 

•いつでも電源フラグが抜けるように、電源コード 
の周りには物を置かないでください。非常時に電 
源フラグが抜けなくなります。 

•電源コこ 
コピー右 

ノセント 
斐などと 

勢 

©共用にはご注意ください。 

司じ電源は避けてください。 


このよラな場所に置かないで 



以下の場所には設置しないでください。火災や感電、故障、変形の原因となります。 


^警告 

•湿度の高い場所、水のかかる場所、浴室や加湿器な 

•医療用電気機器の近くでは使用しないでください。 

と班ば' 爆 承* 分 

本製品からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすこと 


があり、誤動作による事故の原因となります。 


Q 


公 注意 


參温度の高い場所 

直射日光の当たるところ、 
暖房設備などのそば 


參不安定な場所、傾いた場所 

ぐらついた台の上や傾いたところ 


• 油飛びや湯気の当たる場所 

調理台などのそば 




參いちじるしく低温な場所 

製氷倉庫など 



參磁気の発生する場所 

テレビ、ラジオ、スピーカー、 
こたつなど 



參局温、多湿、低温の場尸 /f 

本製品をご使用いただける環境の 
範囲は次の通りです。 

温度：10〜32.5。。 

湿度： 20〜80% 

(結露なし） 


參壁のそば 


• 急激に温度が変化する場所 


本製品を設置する場合は、下記の スペースを 確保してください。 

丰 

100mm 


•風が直接あたる場所 
(クーラー、換気口など） 

參ホコリ、鉄粉や振動の多い場所 


100mm 

\ ~ / 

100 mm 

- 






130mm 


/-^ 





參揮発性可燃物や力ーテンに近い 
場所 

•じゆうたんやカー ぺッ トの上 


參換気の悪い場所 

換気の悪い部屋などで長時間使用したり、大量の印刷を行うと、オゾンなどの臭気が発生する恐れがあります。また、 
印刷動作中には、化学物質の放散があります。（放散については、8ページを参照してください。） 

快適な環境でご使用いただくために、換気や通風を十分に行うよう心がけてください。 
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もしもこんなときには 



下記の状況でそのまま使用すると火災、感電の原因となります。必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 


A 警告 

•煙が出たり、異臭がしたとき 

すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談 
窓口にご相談ください。お客様による修理は危険ですか 
ら絶対におやめください。 

參本製品を落としたり、破損したとき 

電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談窓口に 
ご相談ください。 

參本製品内部に水が入ったとき 

本製品に水や薬品、ペットの尿などの液体が入ったりし 
ないよう、またぬらさないように注意してください。万 
_、 液体が入ったときは、電源プラグをコンセントから 
抜いて、お客様相談窓口にご相談ください。 

• 本製品内部に異物が入ったとき 

電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談窓口に 
ご相談ください。 

唐門 サ-ビス；?ンへ/ 

4 1 

• 電源プラグや電源コード差込口に水などの液体がかかつたとき 

電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご相談ください。 


その他のご注意 


故障や火災、感電、けがの原因となります。 


▲警告 

•分解、改造はしないでください。 

修理などはお客様相談窓口にご相 
談ください。火災、感電の原因とな 
ります。 

卿② 

• 火気を近づけないでください。 

故障や火災 • 感電の原因となりま 
す。 

參本製品の上に水、薬品などを置 
かないでください。 

•本製品を清掃する際、アルコールなどの有機溶剤や液体、可燃性のス 
プレーなどは使用しないでください。 

また近くでのご使用もおやめください。 

可燃性 スプレーの 例 
•ホコリ 除去 スプレ _ 

• 殺虫スプレー 

• アルコールを 含む除菌 • 消臭 スプレー など 
• アルコール などの有機溶剤や液体 

@ 本製品の掃除のしかたは、「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」の「クリーニ 
ング j をお読みください。 

® A 
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參差し込み部のホコリなどは定期 
的に拭き取ってください。電源 
フラグをコンセントから抜き、 
乾いた布で拭いてください。 



A 警告（つづき） 

♦本製品内部には、電圧の高い箇所があります。本製品を清掃するとき 
は、必ず電源スイッチを OFF にし、コンセントから電源プラグを抜 
いてください。 



參クリーニングには水かぬるま湯をこ'使用ください。參アンモニアを含有するクリーニング材料を使用し 

シンナーやベンジンなどの揮発性有機溶剤を使用すると、 ないでください0 

本製品の表面が損傷を受けたり、火災の原因になります。 本製品およびドラムュニットに損傷を与えます。 


公 注意 


參本製品を使用した直後は、本製品内部がた 
いへん高温になっています。フロントカ 
バーまたは背面排紙トレイを開ける際は、 
右図のグレーの部分には絶対に手を触れ 
ないでください。 



A 



本製品内部（背面) 


A 


參落下、衝華 

?を与えないでください。 

參動作中に i 
り、開閉咅 
ください 

免 

置源フラグを抜いた 

5を開けたりしないで 

零 

•本製品の上に物を置かないでく 
ださい。 

參室内温度を急激に変えないでく 
ださい。 

本製品内部が結露する恐れがあります。 

參指定以外の部品は使用しないで 
ください。 

•お買い上げいただいた本製品を 
廃棄する際、事業所等でこ'使用 
の場合は、産業廃棄物処理業者 
に委託してください。一般家庭 
でご使用の場合は、お客様がお 
住まいの地方自治体の条例に 
従って廃棄してください。なお、 
詳しくは各自治体にお問い合わ 
せください。 
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! お願い 


參本製品には下図のような警告ラベルが表示されています。警告ラペルの内容を十分に理解し、記載事項を 
守って作業を行ってください。また、本製品に貼られているラペル類ははがさないでください。 



トナーについて 



健康障害や火災の原因になります。 


A 警告 

參ドラム ユニツ トやトナーカートリツジを火の中に 
投げ込まないでください。また、火気のある場所に 
保管しないでください。 

トナーに引火して、火災ややけどの原因となります。 

0 

參こぼれたトナーはほうきで掃除するか、水で湿らせ 
固く絞った布でふき取ってください。 

掃除機でトナーを吸い取ると、掃除機内で粉塵が発火し、 
故障や火災の原因となります。 



!お願い 


參トナーカートリツジを無理に開 

參トナーの粉末が漏れ出した場合 

• トナーカートリツジは小さなお 

けないでください。 

には、トナーの粉末の吸引およ 

子様の手が届かない場所に保管 

トナーの粉末が漏れ出す恐れがあ 

び皮膚への接触は避けてくださ 

してください。 

ります。 

ぃ。 

万が一、お子様がトナーの粉末を飲 
み込んでしまった場合は、直ちに医 
師の診察を受けてください。 

❶ 

トナーの粉末に接触した場合の対処 

•飲み込んだ場合 

參衣服や皮膚に付着した場合 

口の中をよくすすぎ、大量の水をのんで薄めてください。 

石けんを使って水でよく洗い流してください。 すみやかに医師の診察を受けてください。 

•吸引した場合 

•目に入った場合 

新鮮な空気があるところへ移動し、大量の水でうがいをし 直ちに流水でよく洗つてください。 

てください。せきなどの症状があるときは、医師の診察を 刺激や痛みが残るようであれば、医師の診察を受けてくだ 

受けてください。 

3い。 
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用紙について 





以下の用紙については、印刷できませんのでこ'注意ください。 


封筒 

1. タテ形（和形）の封筒 

2. のりが付いた封筒 

3. 封が開いた状態の封筒 

4. レーザープリンタで一度印刷された封筒 

5. 内部が印刷された封筒 

6. _定に積み重ねられない圭寸筒 

7. 折り目がしっかりつ いていない 封筒 

8. 極端に光沢のある封筒、表面がすべりやすい 
封筒 

9. 留め金、スナップ、ひもなどが付いた封筒 

10. 透明な窓付、穴付、くりぬき付、ミシン目付 
などの封筒 

11. 袋状加工（マチ付きなど）の封筒 

12. 粘着加工を施した封筒 

13. エンボス加工の封筒 

14. 本製品の印刷可能用紙坪量指定を超える用 
紙で製造されている封筒 

15. 作りが不良で、端部がまっすぐでなかった 
り、一貫して四角になっていない封筒 




会) 


ラベル 

• 台紙が付いていないラベル紙 
• すでに部分的にはがしてあるラベル紙 
• ミシン目の入ったラベル紙 
• レーザープリンタ印刷に対応していな 
いラベル紙 

はがき • 厚紙 

• インクジ エツ ト用はがき 
• 私製はがき 
• 往復はがき 

その他 

• 極端に薄い紙 
• チラシ、広告 
• アイロン転写シート 
• アイロンプリントべーパー 


注意 

■ 多目的トレイ（または手差しスロット）へセットできるサイズは以下の通りです。 
長さ： 69.8 〜216.0 mm 
幅： 116.0 〜406.4 mm 
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規格 


■ 物質エミッションの放散に関する認定基準について 

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよび TVOC の放散については、 エコマー ク No.122 「プリンタ Version2」 の物質 
エミッションの放散速度に関する認定基準を満たしています。 

(トナーは本製品用に推奨しております標準トナー TN-43J または大容量トナー TN-48J を使用し、印刷を行った場合に 
ついて、試験方法： RAL-UZ1 22:2006の付録2に基づき試験を実施しました。） 


■ VCC ■規格 

本製品は、クラス B 情報技術装置です。本製品は家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品をラジオやテ 
レビジョン受信機に近づけて使用されますと受信障害を引き起こすことがあります。 

「画面で見るマニュアル （HTML 形式)」に従って、正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B 


■レ _ ザ _ に関する安全性 

本製品は、米国において「保健および安全に関する放射線規制法」 (1968 年制定）に従った米国厚生省 （DHHS) 施行 
基準でクラス1レーザー製品であることが証明されており、危険なレーザー放射のないことが確認されています。 

製品内部で発生する放射は保護ケースと外側カパーによって完全に保護されており、ユーザが操作しているときにレー 
ザー光が製品から漏れることはありません。 


▲警告 


(本書で指示されている以外の）機器の分解や改造はしないでください。 

レーザー光線への被ばくや、レーザー光漏れによる失明の恐れがあります。内部の点検 • 調整•修 
理は販売店にご依頼ください。 


■ 電源高調波 

JIS C 61000 -3-2 適合品 

本製品は、高調波電流規格 JIS C 61000 -3-2 に適合しています。 
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お使いになる前に 

本製品を箱から出し、付属品の確認を行います。 


付属品を確認する 




^操作パネルの各部の名称 I 




ランプによる本製品の状態表示丨 


.. i^m CD - ROM の内容 




) 


動作環境 


同梱物を確認します。 


操作パネルの各部の名称と機能を確認 
します。 


ランプの組み合わせによる本製品の状 
態表示を確認します。 


付属の CD - ROM の内容を確認します。 


コンピュータ側で必要な動作環境を確 
認します。 






























お使いになる前に 


付属品を確認する 




注意 


■ インターフェースケーブルはまだ接続しないでください。インターフエースケーブルは、プリンタド 
ライパをインストールするときに接続します。 


箱の中に下記の部品や付属品がそろっていることを確認してください。本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷してお 
りますが、万一足りないものがあったり、違うものが入っていたり、破損していたりした場合は、お買い上げの販売店また 
は「お客様相談窓口」にご連絡ください。 



>本製品 



① フロントカパーボタン 

② 操作パネル 

③ 排紙ストッパー1 

④ フロントカパー 

⑤ 記録紙トレイ 
( D 電源スイッチ 

⑦ 排紙ストッパー2 

⑧ 上面排紙卜しイ 

( D 多目的トレイ （ MP トレイ） 


參かんたん設置ガイド 
(本書) 

/// 

•ドラムユニツト（トナーカートリツジ含む） 




I CD-ROM 

(ユーザーズガイド〜基 
本編~/~ネットワーク設 
定編〜が入っています） 



梱包用のビニール袋は、幼児の手の届くところに置かないでください。誤ってかぶると窒息の恐れがあ 
言口 ります。 


注意 

■ 引っ越しなどで移動させるときのために、梱包箱や保護部材は廃棄せずに保管してください。 

■ 本製品とコンビュータをつなぐケーブルは同梱されておりません。次のいずれかのケーブルをお買い求めの上、お使い 
ください。 

〇 USB ケープル 

USB ケーブルは長さが 2.0m (タイプ A/B) 以下のものをお使いください。 

バスパワーの USB 八プや Macintosh のキーボードなどの USB ポートに接続しないでください。 

コンピュータ本体の USB ポートに接続されているか確認してください。 

〇パラレルケーブル 

パラレルケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。 

IEEE1284 に準拠した双方向通信対応のケーブルをお使いください。 

〇 LAN ケーブル ( HL-5350DN のみ） 

カテゴリ5以上の 10BASE-T または 100BASE-TX のストレートケーブルをお使いください。 
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操作パネルの各部の名称 


□ 


Back 


Cover 
Li Toner 

□ Drum 

□ Paper 


Status 


-2 

3 

A 

5 



1 Back Cover ランプ 

本製品の背面でエラーが発生したことを示します。 

2 Toner ランプ 

トナーの残量が少なくなったことやトナーの交換が必要になったことを示し 
ます。 

3 Drum ランプ 

ドラムユニットの寿命が少なくなったことやドラムの交換が必要になったこ 
と、コロナワイヤのクリーニングが必要になったことを示します。 

4 Paper ランプ 

本製品が次の状態であることを示します。 

用紙切れ/紙づまりなど 

5 Status ランプ 

本製品の状態を示します。本製品の状態によって、点灯や点滅したり、ランプ 
の色が変わります。 

6 Job Cancel ボタン 

次の用途に使用します。 

印刷中のデータのみ印刷を中止/受信したすべてのデータの印刷を中止し、 

本製品のメモリから削除 

7 Go ボタン 

次の用途に使用します。 

スリ_プ状態から復帰/解除可能なエラー状態を解除/用紙排出/再印刷 


COl 詳細は、「画面で見る マニュアル （ HTML 形式)」の「操作パネル」をお読みください。 


IJ1 掹 w^IJjs^+e 

一 d LU is 


W 卜你擊 ifGog 翩 -H- 

cvld 山 1S 


呦卜 ffi^)J1®SM0pu!M 

€d 山 IS 


W 卜爾瑯 IJ 1Jzs 2 uoelAI 

cod 山一の 


震 


13 


































お使いになる前に 


ランプによる本製品の状態表示 


点滅：^ または^ または^ < 点灯： _ または m または消灯 ： n 


ランプ 

電源 OFF 

スリープ状態 

ウォーミングアップ中 

※づ 

印刷可能状態 

データ受信中※ 2 

本製品のメモリに 
印刷データあり 

Back Cover 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Toner 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Drum 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Paper 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Status 

□ 

(緑淡く点灯） 

束 

(緑点滅） 

(緑点灯） 

来 

(黄点滅） 

(黄点灯） 


ランプ 

まもなくトナー交換* 3 

トナー交換 

まもなくドラム交換 & 3 

ドラム交換 

ドラム エラー 

Back Cover 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Toner 

- jk , 

(黄▲、減) 

Q 

(黄点灯） 

□ 

□ 

□ 

Drum 

□ 

□ 

★ 

(黄’； km 

□ 

(黄点灯） 

□ 

(黄点灯） 

Paper 

a 

□ 

□ 

□ 

□ 

Status 

(緑点灯） 

■ 

(赤点灯） 

(緑点灯） 

(緑点灯） 

■ 

(赤点灯） 


ランプ 

フロントカバーが 
開いています 

両面印刷できません/ 
定着ユニットカバー 
オープン※ 2 

紙づまり/ 

用紙サイズ違い※ 2 

用紙なし 

紙づまり（バックカ 
バー/両面印刷トレイ） 

※之 

サービスエラー※ 2 

Back Cover 

□ 

♦ 

□ 

□ 

-： m ：- 

(“滅） 

(黄て▲減） 

Toner 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

東 

(黄’'士;滅） 

Drum 

□ 

□ 

□ 

Q 

□ 

-： m ：- 

(黄▲'減） 

Paper 

□ 

□ 

-： m ：- 

(黄'▲、減） 

□ 

(黄点灯） 

- m {- 

(黄’▲'減） 

Status 

■ 

(赤点灯） 

■ 

(赤点灯） 

■ 

(赤点灯） 

■ 

(赤点灯） 

■ 

(赤点灯） 

へ\ 

(赤点滅） 


※づ1秒間点灯、1秒間消灯を交互に繰り返します。 ※3 2秒間点灯、3秒間消灯を交互に繰り返します。 

※之 0.5 秒間点灯、 0.5 秒間消灯を交互に繰り返します。 


@ 詳細は、「画面で見る マニュアル （ HTML 形式)」の「操作パネル」をお読みください。 
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卜して表示される画面から、以下のことが行えます。 

Macintosh 



HLS300:Start Here 


-- 一 

rr:T':.’ j sj p }]"1 


トツブメニュー 





( C ^ プリンタドライパのインス!'ール 

__ j 函面で見るマニュアル 
ソリューションセンタ- 
_ オンラインユーザー登錄 

l 消耗品悄轘 


eoe 

£|HL5300 

CD 


8 items, Zero KB available 




P 

1 

© 

P 


readme.html 

Documentation 



付属の CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブにセツ 


Windows 




7 Macromedia Flash Player 8 



utilities® HL- 5350 IN 


トツブメ 




プリンタドライパのインス!'ール 



その他のインス!'ール 
j 画面で見るマニュアル 
^ ソリューションセンター 
オンラインユーザー登錄 

• Hat 消耗昼情報 


-2 

3 

4 

5 

6 






CD - ROM の内容 


©視覚に障害のある方へ 

スクリーンリーダー対応のファイルをご利用いただけます。同梱の 
CD-ROM の中から "readme.html" をご覧ください0 


1 プリンタドライバのインス!ル 

プリンタドライパをインストールできます。 

2 その他のインストール 

ネットワーク管理ユーテイリテイのインストール （HL-5350DN のみ）や Linux® ドライバのダウンロードができます。 

その際、一部のソフトウェアはインターネット接続が必要です。 

3 画面で見るマニュアル 

本製品の「画面で見るマニュアル」を参照できます。 

■ Windows® の場合 

HTML 形式の「画面で見るマニュアル」は、プリンタドライバをインストールする際に自動的にインストールされま 
す。デスクトップ上に 「Brother HL- 534 0D(HL-5350DN) マニュアル」のショートカット連]が作成されます。藍]をク 
リックすると、ご覧いただけます。また、 Windows® のスタートメニューからも「画面で見るマニュアル （HTML 形 
式）」を卷昭できま才。 

「画面で見るマニュアル （HTML 形式)」のインストールを希望しない場合は、プリンタドライバのインストールの際 
に[カスタムインストール]を選択し、画面の指示に従ってください。 

4 ソリューションセンター 

http://solutions.brother.co.jp/ はお客様サボートホームぺージです。 

本製品の最新情報を参照したり、最新のプリンタドライバや「画面で見るマニュアル （HTML 形式/ PDF 形式)」がダウ 
ンロードできます。インターネット接続が必要です。 

5 オンライン ユーザー 登録 

インターネット経由でューザー登録を行います。インターネット接続が必要です。 

6 消耗品情報 

プラザー純正の消耗品のご購入等についてのページへアクセスできます。インターネット接続が必要です。 


W 卜你擊 ifGog 翩 -H- 

cvld 山 1S 


呦卜 ffi^)J1®SMOPU!M 

€d 山 IS 


3 
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お使いになる前に 


5 動作環境 

L _ J 


本製品をコンピュータと接続する場合、コンピュータ側では以下の動作環境が必要となります。 


Windows® 



オペレーティングシステム / 必須 CPU 速度/必須メモリ 


Windows® 2000 Professional 

Intel ® Pentium ® II または同等品/ 64 MB 以上 

Windows® XP Home Edition / XP Professional 

Intel ® Pentium ® II または同等品/ 128 MB 以上 

Windows® XP Professional x64 Edition 

64 ビット対応 CPU ( Intel ® 64/ AMD 64) / 256 MB 以上 

Windows Vista® 

Intel ® Pentium ® 4 または同等品/ 64 ビット対応 CPU 
( Intel ® 64 /AMD 64) /512 MB 以上 

Windows Server® 2003 

Intel ® Pentium ® Ml または同等品/ 256 MB 以上 

Windows Server® 2003 x64 Edition 

64 ビット対応 CPU ( Intel ® 64 /AMD 64) / 256 MB 以上 

Windows Server® 2008 

Intel ® Pentium ®4 または同等品/ 64 ビット対応 CPU 
( Intel ® 64 /AMD 64) /512 MB 以上 

必要ディスク容量 _ 

50 MB 以上 
CD-ROM ドライブ 

必須 

Web ブラウザ 

Microsoft ® Internet Explorer ® 5.5 以降 


P メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。 


Macintosh 



オペレーティングシステム / 必須 CPU 速度/必須メモリ 


Mac OS X 10.3.9-10.4.3 

PowerPC G 4/ G 5 、PowerPC G 3 350 MHz / 
128 MB 以上 

Mac OS X 10.4.4 以降 

PowerPC G 4/ G 5、 Intel ® Core ™ プロセッサー/ 
512 MB 以上 

必要ディスク容量 
80 MB 以上 
CD-ROM ドライブ 

必須 


^ メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。 


注意 

■ Mac OSX 10.3.8 以前をお使いの場合は 、 Mac OS X 
10.3.9 以降へのアツプグレードが必要となります。 
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本製品の準備をする 

本製品に付属品を取り付け、用紙をセットして実際に印刷できるかどうかテストします。 


m ドラムユニツトをセツトする j • • 本製品にドラムユニット 

— J を取り付けます。 


■ 用紙をセツトする I . •. 記録紙トレイに用紙を入れます。 


• • • テストページを印刷します。 


テストページを印刷する 

^ _ 
























本製品の準備をする 



ドラムュニツトをセツトする 


@本製品を引っ越しなどで移動させるときは、輸送中の破損を防ぐために、製品購入時に使用されていた梱包箱および保護部材を使用 
して購入時の状態で梱包してください。製品購入時に使用されていた梱包箱および保護部材は開梱時に捨てずに保管してください。 


注意 


■ インターフエースケーブルはまだ接 
続しないでください。 



〇 本製品に貼られている梱包テープをはが 
します。 

ft フロントカバーポタンを押し、フロント 
カバーを開けます。 



❺ 


ドラム ユニツ トを開封します。 



❹ 


トナーが均等になるよラに、左右に5〜 
6回ゆっくりと振ります。 



❺ 


本製品にドラム ユニッ トをセツトしま 
す。 


❻ 
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用紙をセツトする 


¢1 記録紙トレイを本製品から完全に引き出 
します。 



e 


青色の記録紙ガイドレバーをつまみなが 
ら記録紙ガイドをスライドさせ、使用す 
る用紙のサイズに合わせます。 



記録紙ガイドレバー 


@ 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、用紙を 
よくさばいてください。 



Q 用紙を記録紙トレイに入れます。 

用紙が▼マーク（①)より下の位置にあることを確認し 
てください。また、印刷面を下にして入れてください。 



0 記録紙トレイを本製品に戻します。 

記録紙トレイが奥まで確実に挿入されていることを確 
認してださい。 


1111 



テストページを印刷する （20 ページ） 


iicl 呦彷 IJ1S 担 4€ 
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本製品の準備をする 


3 テストページを印刷する 

L _ J 



¢1 本製品の電源スイッチが OFF になって 
W いることを確認します。 

電源コードを電源コード差し込み口に差 
し込みます。 



@ 電源プラグをコンセントに差し込みます0 
IP 本製品の電源スイッチを ON にします。 



本製品のウォーミングアップが終了する 
と、 Status ランプの点滅が止まり、緑 
色に点灯します。 



A ( Go ) を押すと、テストページの印 
、 ^刷が始まります。 


テストべージが印刷されたことを確認してください。 



@いったんコンビュータから印刷データを送ると、テスト 
ページの印刷は利用できなくなります。 


Windows ® に接続する （21 ページ) 



Macintosh に接続する （31 ペー 
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Windows 0 に接続する 


本製品を Windows® と接続して使用する場合は、付属のプリンタドライパをインストールする必要があります。 
(Macintosh をお使いの方は、 「STEP3 Macintosh に接続する j をお読みください〇) 


STEP 2 本製品の準備をする 




プリンタドライバをインス I >ールする 


) 


妙 


本製品をプリンタとして使用するため 
に必要なソフトウェアをインストール 
します。 


プリンタドライパの使いかたについては、 
付属の CD-ROM 内の 
「画面で見るマニュアル (HTML 形式)」を 
参照してください。 



※画面で見るマニュアル (HTML 形式）は、付属の CD-ROM 
に収録されている電子マニュアルです。 

Windows® のコンピュータにプリンタドライパをインス 
卜ールすると、デスクトップ上に障]アイコンが作成され 
ます。 + 

[スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラ 
ム）]- [ Brother] — [HL-5350DN (HL- 5340 D )]- [画 
面で見るマニュアル （HTML 形式)]を選択します。 


最新ドライパがサポートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） 

(http://solutions.brother.co.jp/) からダウンロー ドできます。 





パラレル接続 


III 






ネツトワーク 
(有線 LAN) 
L'5350DN のみ） 
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Windows ® に接続する 


プリンタドライバをインス I -ールする 


注意 

■ インス! -- ルを行う前に、 「 STEP 1 お使いになる前に」 「 STEP 2 本製品の準備をする」が完了していることをご確 
認ください。 


USB ケーブルで接続する場合 



本製品に付属の CD-ROM をコンピュー 
夕の CD-ROM ドライブにセツトします。 


■ インターフェースケーブルはまだ接 
続しないでください。 



@ [新しい八ードウエアの検索ウィザード]の画面が現れたら、 
[キャンセル]をクリックしてください。 



新しい八-ドウェアの検索ウイザ-ドの開始 


お槪、の]ンピ;ハ ーW; [アのイン; y •••ル CD W 
Update の Vteb サイト在検索 U： サ了 B のも fcO 3 
满よ tf 更新されたソフ k ? i アします。 

3315 SEM2EMSC1H 


リフ hOl ア検索の Windows Update [こ}®^しますか？ 
OtttV 今回®み格晓 

OttU 今すぐ fc よ U デパイスの接鞔時 (3J 毎回接跷し St<£) 
OU、 え、今回 (J 格晓しません® 


オープニング画面が自動的に表示されます。 



@しばらく待っても才ープニング画面が表示されない場合は、 
[マイコンピュータ※ 1 ]から CD-ROM ドライブをダブルク 
リックし、画面を表示させてください。 

※1 Windows Vista ® の場合は[コンピュータ]です。 


A [HL-5350DN 

U リックします。 


(HL-5340D )] をク 


〇 

e 


本製品の電源スイッチを OFF にします。 

MTi 

USB ケーブルが本製品に 接続されてい 
ないことを確認してください。すでに接 
続されている場合は、必ず抜いてからプ 
リンタドライバのインスI'ールに進んで 
ください。 



管理者権限をもつ ユーザでロ グオンします。 


® [プリンタドライバのインス!^ール]を 
クリックします。 



ft [USB ケーブルの場合]をクリックしま 
す0 
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@ Windows Vista ® をご使用の場合は、[ューザーアカウント制御] 
の画面が表示されます。[続行]をクリックしてください。 


ユーザ-アカウント制 a 


抑 rdfs 始 I 

® 嫌(〇 

ューザーァカ： 
されるの SWS 


:したプログラムて-あ s 齡は.断してください. 
Setup.ext 
InstallShii 


Shield Software Corporation 


〆 




:' たの許可なくコンピュータ CSOEtfilS 


o 


使用許諾契約の内容を確認して[はい] 
をクリックします。 

画面の指示に従ってください。 

使用并諾契約 


次® saa 獅午闕跡;も賴お铳みくださ“ 


契約_®部分を読むこは、 [Paee DownW- を押してく; S2U 


麗卜議 .謂反_ 。刪謹■品* 111 .™麻 

本契約 a 日本国®:'去 ft に _s します。万一本契約¢1いすれかの規定が無幼であ龀手撕された場合、 
当 i 规定は本契 m より則除され、残余®規定 a 当該無幼•肖|縣 diaf 系なく？ Iき続き有幼に存続 u* す。 


e 曲フ濟了さ似す。 


はぃ〇? |) u 獅 | 


〇 


USB コネクタに貼ってあるシールを 
はがします。 



❿ 


この画面が現れたら、本製品の電源ス 
イッチを ON にします。 
use ケーブルを本製品の ra マークの 
USB ポートに接続し、続いてコン 
ピュータの USB ポートに接続します。 
[次へ]をクリックします。 



ク 


..アリンタの電源スイ分がオンであることを 
確かめます。 


tw 




rr にフ♦リンタに usb インタ-フ I - ス•ケ'■アルが 
接続されているなら、それを抜いて、再び 
接続してください。 


次へ⑽〉 || 


Q 


[完了]をクリックします。 



ド M 刪ンストルが充了しまし to 
セ升アッフ俯了した找こ離す搞目 «siRux<y£a>. 
r オンラ心トサ搬 

卩通常使うフ -J ン？#こ設定 
W ステ-5スモニ姥柳 cf* 
c:® 用の: c/tvw'e 本製品の状態挪 s で？ます。〉 


注意 


■ セットアップが完了後、すぐにユーザー登録をする場 
合は、[オンラインユーザ登録]をチェックしてくだ 
さぃ0 

■ 本製品を通常使うプリンタに設定しなぃ場合は、[通 
常使うプリンタに設定]のチェックをはずしてくださ 
い0 

■ ステータスモニタを使用しない場合は、[ステータス 
モニタを有効にする]のチェックをはずしてくださ 
い0 


^ これで本製品のセットアップが完了し 
w ました。 


■ プリンタドライバをアンインストールするときは 


プリンタドライパをアンインストールするときは、ス 
夕一トメニューから[すべてのプログラム（プログラム）] 
- [ Brother ] - [ HL - 5350 DN ( HL - 5340 D )] -[アン 
インスト _ ル]の順に選択し、画面の表示に従ってくだ 
さい。 


XML PaperSDecification プリンタドライバ 


XML Paper Specification プリンタドライパは 、 XML 
Paper Specification 文書を印刷するのに適したドライバ 

下'す 

サボー トサイト（ブラ ザーソリューションセンター） 
( http :// solutions . brother . co . jp /) から最新のプリンタ 

ドライバをダウン ロー ドしてください。 
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Windows ® に接続する 


パラレルケーブルで接続する場合 




@ [新しい八ードウヱアの検索ウィザード]の画面が現れたら、 
[キャンセル]をクリックしてください。 



@しばらく待ってもオープニング画面が表示されない場合は、 
[マイコンピュータ※ 1 ]から CD - ROM ドライブをダブルク 
リックし、画面を表示させてください。 

※1 Windows Vista ® の場合は[コンピュータ]です。 


A [H し 5350DN 

ックします。 


(HL-5340D )] をク 


<き [プリンタドライバのインス!^ール]を 
クリックします。 




f t 本製品の電源スイッチを OFF にします0 

W 眉 

A パラレルケーブルが本製品に 接続されて 
^ p いない ことを確認してください。すでに 
接続されている場合は、必ず抜いてから 
プリンタドライバのインスI^ールに進ん 
でください。 



：'； コンビュータの電源スイツチを ON にしま 
す。 

管理者権限をもつユーザでログオンします。 

本製品に付属の CD-ROM をコンピュー 
夕の CD-ROM ドライブにセツトします。 

オープニング画面が自動的に表示されます。 



〇 [パラレルケーブルの場合]をクリック 
します。 



@ Windows Vista ® をご使用の場合は、[ユーザーアカウント制御] 
の画面が表示されます。[続行]をクリックしてください。 



@ 使用許諾契約の内容を確認して[はい] 
をクリックします。 

画面の指示に従つてください。 


使用許諾契約 

次の製品使 am 若契約桃意深くお钱み傲い。 


契約麵の部分摘む1ぬ' [Page DownW -奄押してく故、 


お客梯は、鸿胺れ f 寻5■法 f 索•細甿遺反して本リフ K7I アもしくは？の®用製品を綸出•再輸出す 5C 
ぬできませ/ C。 

8. 輔去 

本契約は日本国の法律(こ準！®し$す。万一本契約®いすれ您の規定傭幼で•あされた埔合' 
当該規定 a 本契約より則除？れ、«余の規定<3当该無効•肖く弓Iき徬き有功に存较 u* す。 

以上 、 


Brother HL-5350DN をインストールす5には、こ 




」 












































































❾ 


[完了]をクリックします。 


hW かンス HW 39 E 了しました。 

¢外アッフ俯了したとき I da 始する項目 
r 才乃イントサ' ' a 嫌 

9 ««使うフ”ン句こ設定 
卩ス？ Hi スモニ5?棚ゴる 
t ： 使用の本製品の状態 《« IS できます》> 


3 


注意 


■ セットアップが完了後、すぐにユーザー登録をする場 
合は、[オンラインユーザ登録]をチェックしてくだ 
さぃ0 

■ 本製品を通常使うプリンタに設定しなぃ場合は、[通 
常使うプリンタに設定]のチェックをはずしてくださ 
い0 

■ ステータスモニタを使用しない場合は、[ステータス 
モニタを有効にする]のチェックをはずしてくださ 
い0 


❿ 


パラレルケーブルを本製品とコンピユ- 
夕に接続し ます。 




Q 


本製品の電源を入れます。 




これで本製品のセツトアップが完了し 
ました。 


プリンタドライバをアンインストールするときは 


プリンタドライバをアンインストールするときは、ス 
夕一トメニューから[すべてのプログラム（プログラム）] 
- [ Brother ] - [ HL -5350 DN ( HL -5340 D )] -[アン 
インストール]の順に選択し、画面の表示に従ってくだ 
さしヽ〇 


XML Paper Specification プリンタドライバ 


XML Paper Specification プリンタドライバは 、 XML 
Paper Specification 文書を印刷するのに適したドライバ 
です 

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） 

( http :// solutions . brother . co . jp /) から最新のプリンタ 

ドライバをダウンロードしてください。 
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Windows ® に接続する 


LAN ケーブルで接続する場合 （ HL -5350 DN のみ) 



■ ピアツーピアネットワークプリンタを使う 


Windows® Windows® 



1 ルータ 
2 本製品 


注意 


■ パーソナルファイアウォール (Windows® ファイア 
ウォールなど）を有効にしている場合は、一時的に 
ファイアウォール機能を無効にしてください。プリン 
タドライパをインストールし、本製品から印刷ができ 
ることを確認した後で、パーソナルファイアウォール 
を有効にしてください。 


本製品をネットワークに接続し、ドライバをインス 
卜ールする 

A LAN ケーブルを本製品の固マークの 
ネットワークポートと八ブの空いている 
ポートに接続します。 



A 本製品の電源スイツチが ON になっている 
ことを確認します。 



❹ 


本製品に付属の CD - ROM をコンピュータ 
の CD - ROM ドライブにセツトします。 

オープニング画面が自動的に表示されます。 



@しばらく待ってもオープニング画面が表示されない場合は、 
[マイコンピュータ※ 1 ]から CD-ROM ドライブをダブルク 
リックし、画面を表示させてください。 

※1 Windows Vista® の場合は[コンピュータ]です。 


0 [ HL -5350 DN ] をクリックします。 

® [プリンタドライバのインス!^ール]を 
クリックします。 



ft [ネットワーク（有線）の場合]をク 
w リックします。 



t コンピュータの電源スイッチを ON にしま 
す。 

管理者権限をもつユーザでログオンします。 


@ Windows Vista® をご使用の場合は、[ューザーアカウント制御] 
の画面が表示されます。[続行]をクリックしてください。 
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使用許諾契約の内容を確認して[はい] 
をクリックします。 

画面の指示に従ってください。 



A [Brother ピアツーピアネットワーク 
プリンタ]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 



仰 「ネットワークを検索し、リストから選 
択（推奨) j を選択するか、本製品の IP 
アドレスかノード名を入力し、[次へ] 

をクリックします。 



@「プリンタ設定一覧」を印刷して本製品の IP アドレスとノー 
ド名を確認できます。詳細は、42ページの「「プリンタ設定 
一覧」を印刷する」を參照してください。 


¢¢1 使用するプリンタを選択し、[次へ]を 
% /クリックします。 



©約1分間待つてもプリンタが一覧に表示されない場合は、[更 
新]をクリックしてください。 



をクリックします。 


注意 


■ セットアップが完了後、すぐにユーザー登録をする場 
合は、[オンラインユーザ登録]をチェックしてくだ 
さい0 

■ 本製品を通常使うプリンタに設定しない場合は、[通 
常使うプリンタに設定]のチェックをはずしてくださ 
い0 

■ ステータスモニタを使用しない場合は、[ステータス 
モニタを有効にする]のチェックをはずしてくださ 
い0 

■ パーソナルファイアウォール （Windows® ファイア 
ウォールなど）を無効にしている場合は、有効にして 
ください。 


|これで本製品のセツトアップが完了し 
ました。 


■ プリンタドライバをアンインストールするときは 


プリンタドライバをアンインストールするときは、ス 
夕一トメニューから[すべてのプログラム（プログラム）] 
- [Brother] - [HL-5350DN]- [アンインストール] 
の順に選択し、画面の表示に従ってください。 


■ XML Paper Specification プリンタドライバ 


XML Paper Specification プリンタドライパは、 XML 
Paper Specification 文書を印刷するのに適したドライバ 

下'す 

サボートサイト（ブラザーソリューションセンター） 
(http://solutions.brother.co.jp/) から最新のプリンタ 
ドライバをダウンロードしてください。 
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Windows ® に接続する 


1 

1 クライアントコンピュータ 
2 サーバまたはプリントサーバ 
3 TCP/IP または USB またはパラレル 
4 本製品 



@ [ネットワーク（有線）の場合]をク 
リックします0 



ドライバをインストールし、適切なプリントキューま 
たは共有名を進択する 


〇 

Q 


コンピュータの電源スイッチを ON にし 
ます。 

管理者権限をもつユーザでログオンします。 

本製品に付属の CD-ROM をコンビユ- 
夕の CD-ROM ドライブにセツトしま 
す。 

オープニング画面が自動的に表示されます。 



❻ 


使用許諾契約の内容を確認して[はい] 
をクリックします。 

画面の指示に従ってください。 

使用許諾契約 

; 欠の ® is 獅 w 織勺姓意 ;. 勘細く校 “ 


契約 ( WS 0® 部分$!鼓31こは 、 [Pace DownW ••を押してく校 U 



しばらく待っても才 _ プニング画面が表爪されない場合は、 
[マイコンピュータ※ 1 ]から CD-ROM ドライブをダブルク 
リックし、画面を表示させてください。 

※1 Windows Vista® の場合は[コンピュータ]です。 


〇 


[HL-5350DN] をクリックします0 


客脱れ f 特法 f 韋•細||に遺反して本リフト Oi アちしく ( J&WS 用製品を期出•再鷂出 tsc 

金本镳鑛し IM 遞 SWM? 繼 sat: 


Brother HL-5350DN をインスト - ルす 5ldJ 、i 




(3 い⑦ "11 (•乂 、え迎 




ーク共有プリンタを使う 


Windows® 


□ 



❹ 


[プリンタドライバのインス!^ール]を 
クリックします。 

LtfTiTinMBpi brother ▲ム 




プリンタドライパのインストール 


*5*^ そ®®のインストール 
0-=-|B 面で見るマニュアル 
_ ソ U ューシヨンセンター 
_ オンラインユーザー置鎌 

f 消耗品情報 



i 

/广™™!屋亡 

、、LJ 


Windows® 


ネツトワ 


Windows® 



圍 

厂如™，鹿 r 3 ^ 



TCP/IP 


@ネットワーク共有プリンタに接続する場合は、プリンタドラ 
イバをインストールする前に、ネットワーク管理者に共有名 
またはプリントキューについて確認することをおすすめし 
ます。 


@ Windows Vista® をご使用の場合は、[ューザーアカウント制御] 
の画面が表示されます。[続行]をクリックしてください。 
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❼ 


[ネットワーク共有プリンタ]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 



招筏方法を逞択じ r くださ u 


' Brother ネット 1 フ财 

ネット M 上の:^沖こ直接印刷 L ます0 


デ，” 3：すべてサーバ*-上のキ; h こ迷 6n ます。 


M- 


<戻る⑧II次へ妙〉I〕和观 I 


〇 


お使いのプリンタのプリントキューを選 
択し、 [0K] をクリックします。 



日里 ABCD0001 
这 HL 705 ON 
^HL 60500 
由-里 ABCD0002 
田…里 ABCD0003 

- ,Drnnnn * _ _ 

— 

皇 A 


„ J. ABCD0006 
i-J. ABCD0007 
Mhlh 
¢••5. ABCD 
田 ABCD 


11187 ON 


OK 


@ ネットワーク上のプリンタの場所や名前が分からない場合 
は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 


@ [完了] 


をクリックします。 



ド M バ W ンス HWWE 了 した。 
tol •ァ7フ俯了したと?1こ BS 始する項目 SfflRL ■て <Jf3U 
厂才乃ィントサ''受錄 

17通»使ケ^ン？8こ設定 
卩ステ Hi スモニ姥棚こす5> 

ご使用の ItV5 から本製品の状態を ffiS できます。》 


注意 


■ セットアップが完了後、すぐにユーザー登録をする場 
合は、[オンラインユーザ登録]をチェックしてくだ 
さい0 

■ 本製品を通常使うプリンタに設定しなぃ場合は、[通 
常使うプリンタに設定]のチェックをはずしてくださ 
い0 

■ ステータスモニタを使用しない場合は、[ステータス 
モニタを有効にする]のチェックをはずしてくださ 
い0 




これで本製品のセツトアップが完了し 
ました。 


■ プリンタドライバをアンインストールするときは 


プリンタドライパをアンインストールするときは、ス 
夕一トメニューから[すべてのプログラム（プログラム）] 
- [ Brother ] - [ HL -5350 DN ]- [アンインストール] 
の順に選択し、画面の表示に従ってください。 


XML Paper Specification プリンタドライバ 


XML Paper Specification プリンタドライパは 、 XML 
Paper Specification 文書を印刷するのに適したドライバ 

下'す 

サボートサイト（ブラザーソリューションセンター） 

(http://solutions.brother.co.jp/) から最新のプリンタ 
ドライバをダウンロードしてください。 
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んなときは ••• 


■ USB 接続でトラブルが起きたときは？ 


こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

インストールができ 
ない/印刷ができない 

付属の CD - ROM からイン 
ストールを始める前に、本 
製品をコンピュータに接 
続していませんか？ 

本製品を USB 接続した状態で、コンピュータのデパイスマネージャを 
開き、「不明なデバイス」が表示されているときは削除してください。そ 
の後、 USB ケーブルを取りはずしてからインストールをやり直してくだ 
さし、。 

長い USB ケーブルを使用 
していませんか？ 

USB ケーブルは 2 m 以内のものをご利用ください。 2 m を超える長さや、 
延長ケーブルをご使用になると誤動作の原因となります。 

USB 八ブを使用していま 
せんか？ 

USB ケーブルは、 USB 八プを経由せずにコンピュータと直接接続して 
ください。特に電源を持たない USB 八ブを経由して接続するとコン 
ピュータで認識されません。 


■ ネットワーク接続でトラブルが起きたときは？ 


こんなときは 

ここをチェック 

対処のしかた 

インストールができ 
ない 

セキュリティソフトの警 
告画面が表示されていま 
せんか？ 

インス!ル中に、 BROTHER 製品セットアッププログラム、および下 
記関連プログラムから外部接続が要求された場合は、許可する操作をし 
てください。 

Setup.exe 

BrnIPMon ( brmpmon . exe ) 

Spooler Subsystem App vspoolsv . exe ) 

印刷ができない 

本製品の IP アドレスを確 
認してください 

「プリンタ設定一覧」を印刷します。 

本製品の設定内容が印刷されます。ネットワークの設定内容は、印刷さ 
れた3ページ目をご覧ください。 

• 本製品の IP アドレスが、0.0.0.0となっている場合 

1分ほど待ってから再度「プリンタ設定一覧」を印刷し、 IP アドレス 
を確認してください。それでも0.0.0.0となっている場合は、本製品が 
物理的に接続されていない可能性があります。八ブのリンクランプが 
点灯/点滅しているか確認してください。 

• 本製品の IP アドレスが169.254 .X.X で始まる値で、 「 viaAPIPA 」 と 
なっている場合 

ネットワークに接続したが、 IP アドレスが自動取得できなかった場合 
の結果です。ネットワーク上に DHCP サーバがある場合は、ネット 
ワーク管理者へご相談ください。 

本製品に別の IP アドレスを割り付けるには、以下の方法があります。 

• BRAdmin Light をインストールし、割り付ける。 

• ウェブブラウザから割り付ける。 

ウェブブラウザで割り付けるには、コンビュータの IP アドレス設定を一 
時的に APIPA アドレスに変更する必要があります。 ( APIPA アドレスの 
例：本製品169.254.210 .228/ コンピュータ169.254.210 .229) 

変更する前に、現在のコンピュータの IP アドレス設定を必ず控えてくだ 
さい。作業が完了したら、控えた設定内容へ戻してください。 

本製品の IP アドレスを変 
更してください 

• BRAdmin Light を使用してネットワーク上の本製品を検索し、本製品 
のネットワーク設定を変更することができます 。 BRAdmin Light は付 
属の CD - ROM からインストールできます。 

• コンピュータのウェブブラウザで本製品のネットワーク設定を変更す 
ることができます』 featmex を畚昭してください。 

ネツトワーク設定を 
リセツトしたい 

パスワードや IP アドレス 
情報など、すでに設定して 
あるネットワークの情報 
をリセットしますか？ 

「ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す」を参照し 
てください。 
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Macintosh に接続する 

本製品を Macintosh と接続して使用する場合は、付属のプリンタドライパをインストールする必要があります。 
(Windows® をお使いの方は、 「STEP3 Windows® に接続する」をお読みください。） 


STEP 2 本製品の準備をする 




プリンタドライバをインストールする 


〕 




本製品をプリンタとして使用するため 
に必要なソフトウェアをインストール 
します。 


プリンタドライパの使いかたについては、 
付属の CD-ROM 内の 
「画面で見るマニュアル (HTML 形式)」 

を参照してください。 



※画面で見るマニュアル (HTML 形式）は、付属の CD-ROM 
に収録されている電子マニュアルです。 

CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブにセツトし、 
[HL- 530 0] _ [Start Here] - [HL-5350DN (HL- 5340 D )]- [画 
面で見るマニュアル (HTML 形式) ] を選択します。 


最新ドライパがサポートサイト（ブラザーソリューションセンター） 

(http://solutions.brother.co.jp/) からダウンロー ドできます。 



^ (有線 LAN ) 
( HL -5350 DN のみ） 
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Macintosh に接続する 


プリンタドライバをインス I -ールする 


注意 

■ インス! -- ルを行う前に、 「 STEP 1 お使いになる前に」 「 STEP 2 本製品の準備をする」が完了していることをご確 
認ください。 


USB ケーブルで接続する場合 



A USB コネクタに貼ってあるシールをは 
がします。 


❺ 


本製品に付属の CD-ROM を CD-ROM 

ドライブにセツトします。 



A USB ケーブルを本製品の民]マークの 
U USB ポ _ 卜に接続し、続いて 

Macintosh の USB ポートに接続しま 
す。 



A 本製品の電源スイツチが ON になってい 
ることを確認します。 



Macintosh 

します。 


の電源スイッチを ON に 


管理者権限をもつ ユーザでロ グインします。 



® デスクトップ上の [HL5300] アイコ 
をダブルクリックします。 

[Start Here] アイコンをダブルク 
リックします。 


eee 

fiHL5300 CD 

X 

8 it 

KB available 



P 


Start Here 

Utilities 


© 

P 


eadme.htm 

Documentation 


❼ 


[HL-5350DN (HL-5340D )] をク 

リックします。 


[プリンタドライバのインス!^ール]を 
クリックします。 



[]$ 面面で見るマニュアル 
_ソ リューシ3ンセンター 
^ ||ft オンラインユーザー BSi 

消耗岛憤報 
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❽ [USB ケープルの場合]をクリックしま 
す0 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださし、。 



♦ インストールが終わると、 Macintosh の再起動 
を指示する画面が表示されます。 

Macintosh を再起動します。 

利用可能なプリンタが見つかるまで、次 
の画画が表示されます。 


^ 0 0 HL-5300 series 



これで本製品のセットアップが完了し 
ました。 
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Macintosh に接続する 


LAN ケーブルで接続する場合 （HL-5350DN のみ) 



A LAN ケーブルを本製品の®マークの 
ネットワークポートとハブの空いている 
ポ _ 卜に接続します。 



ft [プリンタドライバのインス!^ール]を 
クリックします。 



ソ 1 」ユ_シ3ン t ンター 

鷄 ォンラィンュ-ザ-8錄 

消耗岛惟報 



A 本製品の電源スイツチが ON になってい 
ることを確認します。 



❺ 

❹ 


Macintosh の電源スイツチを ON に 
します。 

管理者権限をもつ ユーザでロ グインします。 

本製品に付属の CD-ROM を CD-ROM 

ドライブにセツトします。 



色 デスクトップ上の [HL5300] アイコ 
1 P ンをダブルクリックします。 

[Start Here] アイコンをダブルク 
リックします。 



[ネットワーク（有線）の場合]をク 
v リックします。 

画面の指示に従って、インス!ルを進めてくださ 
い0 



♦ インストールが終わると、 Macintosh の再起動 
を指示する画面が表示されます。 


Macintosh を再起動します0 

® 利用可能なプリンタが見つかるまで、次 
の画面が表示されます。 


〇 0 0 HL-5300 series 


しばらくお待ちください... 




0 [HL-5350DN] をクリックします。 
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flVJ ストから本製品を選択し、 [ OK ] をク 
リックします。 



@ネットワーク上に同じモデル名のプリンタが複数台接続さ 
れている場合は、モデル名の後に MAC アドレス（イーサ 
ネットアドレス）が表示されます。右方向にスクロールす 
ると IP アドレスが確認できます。 

@本製品の MAC アドレス（イーサネットアドレス）は、「プ 
リンタ設定一覧」で確認できます。42ページの「「プリン 
夕設定一覧」を印刷する」を參照してください。 
ネットワーク設定をリセットしたいときは、42ページの 
「ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す」を參照し 
てください。 


^ 次の画面が表示されたら、 [ OK ] をク 
^ 7リックします。 




プリンタのセツトアツブは宪了しました。 

プリンタドライパ， BRAdmln Light, ステータスモニタのインス 
' —ルが完了しました， 






これで本製品のセットアップが完了し 
ました。 
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付録 

本製品をご利用の際に知っておいていただきたい情報を記載しています。 

ここまでの操作で、本製品を使えるようにするための準備が完了しました。 


ネットワーク管理者の方へ 


本製品の輸送 


オプション製品について 


消耗品について 


商標について 


アフターサービスのご案内 


ネットワーク接続例、ユーティリティ 
などについて記載しています。 
(HL-5350DN のみ） 

本製品の輸送方法を記載しています。 


オプション製品について紹介していま 
す0 


消耗品について紹介しています。 


商標について記載しています。 


アフターサービスについて 紹介して い 
ます。 


































付録 


ネットワーク管理者の方へ （HL-5350DN のみ) 




ネットワーク環境で複数のコンピュータから使用する場合 


ADSL や CATV (ケーブルテレビ)、光ファイパーなどのインターネット環境で、複数のコンピュータを使用し 
ている場合は、本製品を LAN ケーブルで接続すると、どのコンピュータからも本製品をプリンタとして利用す 
ることができます。 


■ 本製品を接続する前 


■ 本製品を接続した後 


•一般的な ADSL 環境での接続例 
<コンピュータが1台の場合> 

ADSL モデムとコンピュータが LAN ケーブルで接続されて 
います。 


新たに LAN ケーブルを使って、本製品とルータを接続しま 
す。 

• 一般的な ADSL 環境での接続例 


■話線 
差し込み口 



ム LAN ケーブル 


※お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスブリッタ機 
能が内蔵されている場合があります。 



<コンピュータが2台の場合> 

複数のコンピュータから同時にインターネットが利用でき 
るように、「ルータ」が導入されています。 


※お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスブリッタ機 
能が内蔵されている場合があります。 



※お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスフリッタ機 
能が内蔵されている場合があります。 

•一般的な CATV /光ファイバー環境での接続例 
<コンピュータが1台の場合> 

ケーブルモデムまたは光終端装置（〇 NU ) とコンピュータが 
LAN ケーブルで接続されています。 


LAN ケープル 



ケーブルモデム 
または 

光終端装置 ( ONU ) 


•一般的な CATV 環境での接続例 



•一般的な光ファイバー環境での接続例 
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■ ネットワーク接続に必要なものの準備 

• LAN ケーブル 

本製品とルータを接続するのに必要です。 

カテゴリ5以上の 10 BASE - T または 100 BASE - TX のスト 
レートケーブルをお使いください。 



@モデム、光終端装置 （ONU) などの機器に関するこ'質問は、 
提供メーカーにお問い合わせください。 
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付録 


BRAdmin Liaht を使う ( Windows ® ) 



BRAdmin Light は、ブラザー製ネットワーク接続機器の初期設定用ユーティリティです。ネットワーク上のブラ 
ザー製品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定ができます。 

BRAdmin Light の詳細は、サボートサイト（ブラザーソリューシヨンセンター） （http://solutions.brother.co.jp/) 
を參照してください。 

^さらに高度な本製品の管理が必要な場合は、最新のブラザー BRAdmin Professional 3 ユーティリティをお使いください。 

サボートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） (http://solutions.brother.co.jp/) からダウンロードできます。 


注意 

■ パーソナルファイアウォール ( Windows ® ファイアウォールなど）を有効にしている場合は、新しいデバイスの検索 
に失敗する場合があります。その場合は、一時的にファイアウォール機能を無効にしてください。アドレス情報を設定 
した後で、パーソナルファイアウォールを有効にしてください。 


■ BRAdmin Light をインストールする 


^本製品のお買い上げ時のパスワードは、 [access] に設定され 
ています。 BRAdmin Light でパスワードを変更することがで 
きます。 


〇 


[その他のインス!^ール]をクリックし 
ます。 



A [BRAdmin Light] をクリックしま 
す。画面の指示に従ってください。 



@ Windows Vista® をご使用の場合は、[ユーザーアカウント 
制御]の画面が表示されます。[許可]をクリックしてくだ 
さしヽ〇 



■ BRAdmin Light を使って IP アドレス、サ 
ブネツトマスク、ゲートウェイを設定する 


@ DHCP/BOOTP/RARP サー■パがネットワーク上に存在する 
場合は、次の操作で IP アドレス、サブネットマスク、ゲー 
トウェイを設定する必要はありません。本製品が自動的に IP 
アドレスを取得します。 


BRAdmin Light を起動します。 

自動的にデバイスの検索が開始されます。 



Q 未設定のデバイスをダブルクリツクします。 



『IP 取得方法 j から 「STATIC』 を選択 
します。 [IP アドレス][サブネットマ 
スク][ゲートウェイ]を入力し、 [OK] 
をクリックします。 
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BRAdmin Light は、ブラザー製ネットワーク接続機器の初期設定用ユーティリティです。 Mac OS X 10.3.9 以 
降の Macintosh からネットワーク上のブラザー製品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワーク 
の基本設定ができます。 

BRAdmin Light は、プリンタドライパのインストール時に自動的にインストールされます。 

BRAdmin Light の詳細は、サボートサイト（ブラザーソリユーシヨンセンター） (http://solutions.brother.co.jp/) 
を参照してください。 

BRAdmin Light を使って IP アドレス、サ [BRAdmin Light-jar] をダブル 

I ■ tw I .7 DD ■ : t 


ブネツトマスク、ゲートウェイを設定する 


〇 


デスクトップの [Macintosh HD] ア 
イコンをダブルクリックします。 




Thu 5:20 PM_ 


國 


〇 [ライブラリ]、 [Printers]、 
v [Brother]、 


[Utilities] の順に選択 

します。 

i=F P fP 1 _ 


クリックして、 BRAdmin Light を起 

動します。 

自動的にデバイスの検索が開始されます。 


see じ 

■* ■- |. s：!= o 1 1 | 

¢1ネ s/ トヮーク 

逐 Leopard 

HL 5300 ± 

i__ REMOVABLE — 

^ 0 % 

BRAdmin Ughtjar BRAdmlnUghiHelp Brotlier Status Monitor 

A 為 

BrSuppyrool BrSuppoit インス! J1<：1 ーテ YU チィ 

讓 デスクトップ 

A アフリレーション 
寧よく 使う項目 

S ■思 
a ビクデ* 


1Z as. 25,29 CBS* み 


Q 未設定のデバイスをダブルクリックしま 

» i^aT 


..•弊 •一 ^^^^- BtUlidmln Uaht.. 

y-K* 

I 10x00:80:71:I 


❺ 


IP 取得方法』から 「STATIC』 を選択 
します。 [IP アドレス][サブネットマ 
スク][ゲートウェイ]を入力し、 [OK] 
をクリックします。 


BRAdmin Liaht を使う ( Macintosh ) 



© T^/IP アドレス設定 

- IP 取得方法—— 


〇 AUTO 
@ STATIC 
〇 DHCP 
〇 RARP 
〇 BOOTP 


サブネットマスク255.25 S.25S.0 
ゲートゥェィ 192.16 8.0.1 


fr ok 31 牛，ンセノレ） 


@ DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバの場合は、次の操作で IP アド 
レス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する必要はあ 
りません。本製品が自動的に IP アドレスを取得します。 

@パージョン 1.4.2 以降の Java がインストールされている必 
要があります。 

@本製品のお買い上げ時のパスワードは、 [ access ] に設定され 
ています 。 BRAdmin Light でパスワードを変更することがで 
きます。 




PI 

a| ? 

j し 


Bi 


■*aa*<A*.clli_ 
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付録 


ウェブブラウザで管理する 



本製品には、 HTTP (八イパーテキスト転送プロトコ 
ル）を使用して、標準のブラウザで本製品の設定や管 
理できる ウェ ブサーバが備わ つてい ます。 


@本製品のお買い上げ時のユーザ名は 「admin」、 パスワード 
は [access] に設定されています。ウェブブラウザでパス 
ワードを変更することができます。 

^ Windows® の場合は Microsoft® Internet Explorer® 6.0 
以降または Firefox 1 .0 以降、 Macintosh の場合は Safari 
1.3 以降を推奨いたします。 

どのウェブブラウザの場合も、 JavaScript およびクッキーを 
有効にして使用してください。 

@ウェブブラウザを使用するには、本製品の IP アドレスが必 
要です。本製品の IP アドレスは「プリンタ設定一覧」で見 
ることができます。 



0 ウェブブラウサの入力欄に 

r http://printer_ip—address/」 を入 
力します。 

(printerjD address は、本製品が使用している IP ア 
ドレスまたはノー ド名です。） 


例） http :// 192.168 .1.2 / 


「画面で見るマニュアル （ HTML 形式) j の「ネットワーク設 
定 j を参照してください。 


龄 卜 17 - ク 設定を お買い上げ 時の 状態に 



既に設定している IP アドレスやパスワードなど、すべ 
ての本製品の情報をお買い上げ時の状態に戻すには、 
次の手順に従ってください。 

〇本製品の電源スイッチを OFF にします。 

@ フロントカバーが閉じていることと電源 
プラグが差し込まれていることを確認し 
ます。 

0 (Go) を押したままの状態で本製品 
の電源スイッチを ON にし、すべてのラ 
ンプが点灯し、 Status ランプが消灯し 
たら、 （ Go) から指を離します。 

すべてのランプが消灯します。 

Q(V ( Go ) を 6 回連続で押します。 

-レ ネットワーク設定がリセットされると、すべてのラン 
プが点灯します。 


1 ■プリンタ設定一覧』を印刷する 



「プリンタ設定一覧」は本製品の設定状況を一覧で表示 
したものです。「プリンタ設定一覧（ネットワーク設定 
も含む)」を印刷するには、次の手順に従ってください。 


¢1 フロントカバーが閉じていることと、電 
源プラグが差し込まれていることを確認 
します。 

@ 本製品の電源スイッチを ON にして、印 
刷可能状態になるまで待ちます。 


Q \ (Go) を2秒以内に3回押します。 

「プリンタ設定一覧」が印刷されます。 



@「プリンタ設定一覧」の IP アドレスが「0.0.0.0」になって 
いるときは、1分ほど待ってから操作をやり直してください。 
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本製品の輸送 


注意 


■ ドラムユニツトおよびトナーカートリツジは本製品から必ず取りはずし、製品購入時に梱包されていた梱包箱にいれて 
輸送してください。輸送方法を誤ると破損したり、故障する可能性があります。その場合は保証の対象にはなりません 
ので十分こ、、注章/ださい 

■ 輸送中の破損を防ぐために、お買い上げ時に使用されていた梱包箱および保護部材を使用して、お買い上げ時の状態に 
再梱包してください。お買い上げ時に使用されていた梱包箱および保護部材は、開梱時に捨てずに大切に保管しておい 
てください。 

■ いったん設置して使用している本製品を移動したり、輸送したりすることは推奨しておりません。 

■ 本製品が十分に冷めてから梱包してください。電源スイッチを OFF にした後すぐに梱包をすると、故障の原因になり 
ます。 


本製品の電源スイッチを OFF にし、電 
源コードを本製品およびコンセントから 
抜きます。 



A ドラム ユニッ トを本製品から取りはずし 
ます。 

ビニール 袋に入れ、 テープでとめます。 



フロント カバーを 閉じます。 



Q 下図のよラに梱包します。 
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付録 


オプション製品について 




本製品には、次のようなオフション製品があります。オプション製品を取り付けることで本製品の機能をさらに 
拡張することができます。 

オプション製品は別売品です。お近くの販売店でご購入ください。ダイレクトクラブでのご購入もできます。 
(メモリはダイレクトクラブでは取り扱っておりません。お近くの販売店にてご購入ください。） 



@ 詳細は、「画面で見るマニュアル （HTML 形式)」の「オプション製品を使う」をお読みください。 


消耗品について 


消耗品の交換が必要になると、エラーの状態を操作ノ ネルのランプによって示します。 

「ランプによる本製品の状態表示」を参照してください。 

消耗品の詳細については、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター） (http://solutions.brother.co.jp/) 
を参照してください。または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 


トナーカートリッジ ( TN -43 J / TN -48 J ) 

ドラムユニット ( DR -41 J ) 

印刷可能枚数：約3,000枚& 1 ’ 2 ( TN -43 J ) 

約8,000枚& 1 ’ 2 ( TN -48 J ) 

印刷可能枚数： 25,000枚& 3 , 4 


※づ印刷可能枚数は JISX 6931* ( ISO / 旧 C 19752) 規格に基づく公表値を満たしています。 

* JISX 6931 (1 S 0 /IEC 19752) とはモノクロ電子写真方式プリンタ用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するため 
の試験方法を定めた規格です。 

※之印刷の内容によって実際の印刷枚数と異なります。 

※3 A 4 を1回に1ページ印刷した場合 

※斗使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数などによって異なります。 


@ 詳細は、「画面で見るマニュアル （HTML 形式)」の「メンテナンス」をお読みください。 
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商標について 


Brother のロゴはブラザーエ業株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 
登録商標です。 

Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本および/またはその他の国における登録商標または商標です 0 

Apple 、 Macintosh、Mac OS、Safari は 、 Apple Inc ■の登録商標です 0 

Intel、Intel Core , Pentium は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。 

AMD 64 は 、 Advanced Micro Devices 社の商標です 0 

Linux は 、 Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

本マニュアルに記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

©2008 Brother Industries , Ltd . 

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS INC . 

This product includes the "KASAGO TCP / IP " software developed by ELMIC WESCOMJNC . 

©2009 Devicescape Software , Inc . 

This product includes RSA BSAFE Cryptographic software from RSA Security Inc . 

Portions Copyright for ICC profiles 2003 by European Color Initiative , www . eci . org . ALL RIGHTS RESERVED . 
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アフターサービスの ご案内 


お客様のスタイルに合わせたサボート 


□ 


サ ポー トサイト 

(ブラザーソリユーシヨンセンター) 


よくあるご質問 （ Q & A ) や、最新のソフトウェアおよ 
び製品マニュアル（電子版）のダウンロードなど各種 
サービス情報を提供しています。 

p ポートブラザー 検 ^ Uj 

http://solutions.brother.co.jp/ 

オンラインユーザー登録： https :// regist . brother . jp / 



S 携帯電話向けサポートサイト 

(ブラザーモバイルサイト） 

携帯電話からでも簡単なサボート情報を見ることがで 
きます。 



http://rn.brother.co.jp/support/ 


プラザーコールセンター （お客様相談窓口) 


55i. 0120-590-382 

受付時間：月〜金9:00〜20:00/ 土 9:00〜17:00 
日曜日 • 祝日 • 弊社指定休日を除きます。 

※プラザーコールセンターはプラザー販売株式会社が運営しています。 


安心と信頼の修理サービス 


ブラ ザー サービスエクスプレス 



EXPRESS^ 


プリンタ 


1年間無償保障 



製品ご購入後1年間無償保証いたします。※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。 


※各サービスパックには、技術料/部品代が含まれます。 

※出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問 
し修理対応いたします。 

出張修理契約には、出張料が含まれております。 

※サービスパック1年は、こ'購入後4年以内かつ当社基準に適合した製 
品である事が条件になります。 


各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は下記 
窓口へお問合せください。 

TEL: 052-824-3253 

http://www.brother.co.jp/product/support info/s-pack/index.htm 


商品ご購入後、6ヶ月以内にご購入/ご契 
約して頂けるサービスメニユーです。 

ご購入日から 3-4-5 年の長期保守を割 
安にご購入いただけます。 



商品ご購入後いつでもご契約頂ける 
1年単位のサービスメニューです。 


※かんたん設置ガイドに乱丁、落丁があったときは、「プラザーコールセンター（お客様相談窓口）0 12 0 
(フリーダイヤル)」にご連絡ください。 


590-382 


トナーカートリッジ • ドラムユニットは、当社指定品をご使用ください。当社以外の品物をご使用いただくと、故障の原 
因となる可能性があります。純正品のトナーカートリッジ • ドラムユニットをご使用いただいた場合のみ機能 • 品質を保 
証いたします。 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外で使用されている電源が本製 
品に適切でない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねま 
す。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。 

These machines are made for use in Japan only . We can not recommend using them overseas because the power 
requirements of your Printer may not be compatible with the power available in foreign countries . Using Japan models 
overseas is at your own risk and will void your warranty . 


參お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。 

參本製品の補修用性能部品の最低保有期限は製造打ち切り後5年です。（印刷物は2年です) 



























トナーカートリツジとドラムユニツトの交換について 



本製品は、ドラ厶ユニツトにトナーカートリツジを取り付けて使用する仕組みになっています。 

トナーの残量がなくなったり、ドラムユニットが使用できなくなったりしたときは、必ず分離して、使用できなくなった部 
品のみを交換してください。 



ドラ厶ユニットにトナーカ _ トリ 
を取り付けた状態 
(製品ご購入時の状態） 



トナ ーカー トリツジ： 

TN -43 J 

TN -48 J 


ドフ厶ユニット 

DR -41 J 


迫 交換方法については、「画面で見るマニュアル （ HTML 形式)」の「メンテナンス」をお読みください。 


トナーカートリツジとドラムユニツトの購入方法 


お近くの販売量販店で取り扱っておりますが、インターネット、電話、ファクス、携帯サイトでのご注文も承っておりま 
す。 


【消耗部品のご注文窓口】 

ブラ ザー 販売（株）ダイレク ト クラブ 
インターネット： http://direct.brother.co.jp/shop/ 

携帯サイト：右の二次元コードにアクセス 
FAX ： 052-825-03 11 

WW, ：01 20-118-825 土 •日•祝日、弊社長期休暇を除く 

9:00〜12:00、 13:00〜17:〇〇 

• 消耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求めください。 

•万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクトクラブにて対応させていただきます。なお、 FAX にてご 
注文いただく場合は、「画面で見る マニュアル （ HTML 形式)」の「ご注文 シー ト」を印刷してご利用ください。 







